
•	 Gamme innovante combinant les performances 
du PVC et la modernité de l’aluminium

•	 Ouvrant caché et battement de 120 mm pour  
un maximum de lumière 

•	 Adaptée pour tous types de maisons BBC  
et passives, en neuf ou en rénovation
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VISION 70 ALU

Décors
•	 Côté extérieur de l’ouvrant plaxé dans l’une des couleurs  

correspondant aux couleurs préférentielles FenStar

•	 Capotage dans l’une des 12 teintes FenStar ou dans l’une  
des teintes RAL

Partenaire

Capotage Alu recouvrant 

le dormant et l’ouvrant

Des lignes épurées 

et modernes offrant 

un maximum de lumière

Vitrage collé pour un maximum 

de rigidité et de sécurité
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Vision Réno

Informations techniques

nombre de chambres (dormant/ouvrant) 6/5

profondeur (dormant/ouvrant) 75/70

hauteur (dormant + ouvrant) 109,5

dormant Réno/Monobloc oui/non

joints à frappe 3

poignée centrée non

triple vitrage oui

isolation thermique avec triple vitrage  
XN 4/16/4/16/4 XN Uw = 0,8 W/m2K 

apports solaires Sw* 0,41

luminosité Tlw* 0,56

sécurité AAAAA

isolation phonique AAAAB

adapté pour la rénovation AAABB   oui

adapté pour les bâtiments neufs AAAAA   oui

adapté pour la construction BBC et passive AAAAA   oui

fênetres atypiques (cintres/obliques) non

A.E.V. A*4 E*8A V*B3                                       

* avec vitrage XN 4/16/4/16/4 XN, Ug = 0,6 W/m2K, 
dimensions LxH 1260x2385 mm


