ESSENTIEL

* Battement central de 112 mm - gain de luminosité

* Renforcement intégral systématique du dormant
et de l'ouvrant

« Gamme adaptée a tous types de construction
neuves ou en rénovation

* Large choix de décors
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ESSENTIEL

Essentiel Monobloc

Informations techniques

L

Lignes droites épurées

Poignée centrée

Décors

nombre de chambres (dormant/ouvrant) 5/5 Chéne Chéne Che E B

chocolat nature ( i\ Chéne antique
profondeur (dormant/ouvrant) 70/70 mm Woodec Woodec - Wo | créeme wood
hauteur (dormant + ouvrant) 108 mm
dormant Réno/Monobloc oui Basalte Gris Anthracite

mat métallisé Gris titane wood Noir mat Noir wood
joints a frappe 2
poignée centrée (en option) oui

. i _ Chéne Chéne Créme Blanc
triple vitrage oul céruse gris @ foncé antique antique
isolation thermique avec triple vitrage
U, =10 W/mK

4 XN/12/4/12/4 XN w /
isolation thermique avec double vitrage
4/16/4 XN a g U, =13 W/mK Noyer Noyer Chataignier

Acajou américain Balsamico Il Aluminium
apports solaires S _* 0,42
luminosité Tl * 0,54

Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Silicium

, L, métallisé brossé structuré lisse gris Gris clair
sécurité [ [ [ ][] =
isolation phonique 88800 @ Fonttres PVC N/ —
<. = VITRAGES CERTIFIES CEXAL BUREAU VERITAS
i 3 ) ) CERTFE CSTB I ertification
adaptée pour la rénovation BE888 o - e CEKAL certicat
adaptée pour les batiments neufs EEEEs ou Certification CERTIFIE CSTB CERTIFIED selon dispositions du certificat fenétre PVC
i n°230-116-6/16-2321_V2

adaptée pour la construction BEPOS B8O oui
adaptée pour la construction passive mEwo0 oui E E
fenétres atypiques (obliques/cintres) BEEEE oui Scanner le QR Code
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* avec vitrage 4/16/4 XN, U, = 11 W/m2K, dimensions LxH 1530x1480 mm
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